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The 250-sheet feeder has an adjustable tray for 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS 
B4, and JIS B5 paper sizes. 


Le dispositif d’alimentation de 250 feuilles 
comporte un bac ajustable pour les formats de 
papier Letter, Legal, Executive, 279x432 mm, 
A3, A4, A5, JIS B4 et JIS B5. 


Die 250-Blatt-Papierzufuhrung verfugt uber ein 
einstellbares Fach fur folgende Papie 「 formate: 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS 
B4 und JIS B5. 


Lalimentatore da 250 fogli e corredato da un 
vassoio regolabile per i formati Letter, Legal, 
Executive, 279x432 mm, A3, A4, A5, JIS B4 e 
JIS B5. 


El alimentador para 250 hojas de papel tiene 
una bandeja que se ajusta a los tamanos de 
papel Letter, Legal, Executive, 279x432 mm, 
A3, A4, A5, JIS B4y JIS B5. 


250 页送纸器有一可调纸盘，用于 
Letter^ し egal> Executive> 11xl7^ 
A3 、 A4 、 A5、JIS B4 和 JIS B5 等尺 
寸的纸张。 


Zasobnik papiru podavace na 250 listu Ize 
prizpusobit na format papiru Letter, Legal, 
Executive, 11x17 palcu, A3, A4, A5, JIS B4 a 
JISB5. 



Remove all shipping packaging from inside the 
tray. 


Retirez tout emballage de I’interieur du bac. 


Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus 
dem Fach. 


Rimuovere i materiali d’imballaggio dall'interno 
del vassoio. 


Saque todo el material de embalaje del interior 
de la bandeja. 


取出纸盘内所有运输包装材料。 


Vyjmete veskere balici materialy zevnitr 
zasobniku. 



Switch the printer off (A). Unplug the power 
cord (B). Remove all cables from back of 
printer (C). 


Mettez I’imprimante hors tension (A). 
Debranchez le cordon d'alimentation (B). 
Retirez tous les cables de I’arriere de 
I’imprimante (C). 


Schalten Sie den Drucker aus (A). Ziehen Sie 
das Netzkabel ab (B). Ziehen Sie alle Kabel 
von der Ruckseite des Druckers ab (C). 


Spegnere la stampante (A). Scollegare il cavo 
di alimentazione (B). Scollegare tutti i cavi dal 
retro della stampante (C). 


Apague la impresora (A). Desconecte el cable 
de alimentacion electrica (B). Desconecte 
todos los cables de la parte posterior de la 
impresora (C). 


关闭打印机 （ A )。 拔去电源线插头 
(B) 0 断开打印机后部的所有电缆 
⑹。 


Vypnete tiskarnu (A). Vytahnete napajeci snuru 
ze zasuvky (B). Odpojte vsechny kabely ze 
zadm casti tiskarny (C). 
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Optional accessories stacking sequence: 

500-sheet feeder (or 250-sheet feeder) on bottom 
(D), 250-sheet feeder (E), duplexer (F). 


Sequence d’empilage des accessoires 
optionnels : Bac d'alimentation de 500 feuilles 
(ou de 250 feuilles) au bas (D), bac 
d’alimentation de 250 feuilles (E), duplexeur (F). 


Aufbaufolge fiir optionales Zubehor: 

500-Blatt-Papierzufuhrung (Oder 
250-Blatt-Papierzufuhrung) unten (D), 
250-Blatt-Papierzufuhrung (E), Duplexer (F). 


Posizionamento degli accessori opzionali: 

Partendo dal basso, alimentatore da 500 fogli 
(o da 250 fogli) (D), seguito dall’alimentatore da 
250 fogli (E) e dal duplexer (F). 


Orden de apilamiento de los accesorios 
opcionales: Alimentador para 500 hojas de papel 
(o alimentador para 250 hojas de papel) en la 
parte inferior (D), alimentador para 250 hojas de 
papel (E), accesorio para impresion duplex (F). 


可选用的附件放置顺序 ： 500 页送纸 
器（或250页送纸器）在底部 （ D )、 
250页送纸器 （ E )、 双面打印组件 
(F )。 


Alternativni sestava prislusenstvi: Nejmze 
zasobnik papiru na 500 listu (nebo na 250 listu) 
(D), nad nim zasobnik na 250 listu (E), a nad nim 
duplexor (F). 



Two people should lift the printer onto the stack of 
accessories. Align holes under the printer with 
the three pins on the top accessory. 


II faut deux personnes pour soulever I’imprimante 
et la poser sur la pile d'accessoires. Alignez les 
trous sous I’imprimante en plagant les trois 
goujons sur I’accessoire superieur. 


Der Drucker sollte von zwei Personen auf das 
aufgebaute Zubehor aufgesetzt werden. Setzen 
Sie die Locher an der Unterseite des Druckers 
auf die drei Stifte auf dem obersten Zubehorteil. 


Si consiglia I’intervento di due persone per 
collocare la stampante sopra gli accessori. 
Allineare i fori sotto la stampante con i tre 
piedini posti sull’accessorio superiore. 


Es aconsejable que soncite la ayuda de otra 
persona para levantar la impresora y colocarla 
sobre la pilade accesorios. Alinee los orificios en 
la parte inferior de la impresora con las tres 
clavijas del accesorio superior. 


应由两人抬起打印机放到附件之上。 
将打印机底部的孔对准附件顶部的三 
个定位销钉。 


Ukladat tiskarnu na sestavu prislusenstvi by mely 
dve osoby. Nasad'te otvory pod tiskarnou na tri 
vycnelky v horni casti prislusenstvi. 



Attach the printer cables (G). Plug in the power 
cord (H). Switch the printer on (I). 


Connectez les cables de I’imprimante (G). 
Branchez le cordon d’alimentation (H). Mettez 
I’imprimante sous tension (I). 


SchliefBen Sie die Druckerkabel an (G). 
SchlieBen Sie das Netzkabel an (H). Schalten 
Sie den Drucker ein (I). 


Collegare i cavi della stampante (G). Inserire il 
cavo di alimentazione (H). Accendere la 
stampante (I). 


Conecte los cables de la impresora (G). Conecte 
el cable de alimentacion electrica (H). Encienda 
la impresora (I). 


接上打印机电缆 （ G )。 插上电源线 
(H )。 开启打印机 （ I )。 


Pripojte kabely tiskarny (G)_ Zapojte napajeci 
snuru do zasuvky (H). Zapnete tiskarnu (I). 
















Remove the tray from the feeder and lay it on a 
flat surface. Lift the tray cover. 


Retirez le bac du dispositif d’alimentation et 
posez-le sur une surface plane. Soulevez le 
couvercle du bac. 


Ziehen Sie das Fach aus der Zufuhrung und 
stellen Sie es auf eine flache, ebene 
Oberflache. Heben Sie die Fachabdeckung ab. 


Rimuovere il vassoio dall’alimentatore e porlo 
su una superficie piana. Sollevare la copertura 
del vassoio. 


Retire la bandeja del alimentador y coloquela 
sobre una superficie plana. Levante la cubierta 
de la bandeja. 


从送纸器内取出纸盘，把它放在表面 
平坦的地方。抬起纸盘盖。 


Vysunte zasobnik z podavace a polozte jej na 
rovny povrch. Zvednete viko zasobniku. 



Set the tray dial (J) so the tray displays the 
correct size. (The toggle switch (K) accesses 
more sizes.) Verify the size on the front of the 
tray (L). 


Definissez le cad ran du bac (J) de fagon a ce 
qu’il indique le format correct. (Linterrupteur a 
bascule (K) permet d’acceder a d’autres 
formats.) Verifiez le format sur I’avant du bac (L). 


Stellen Sie den Auswahlknopf (J) des Fachs auf 
das richtige Format ein. (Die Einstellung 
weiterer Formate wird durch Betatigung des 
Kippschalters (K) moglich.) Uberprufen Sie das 
eingestellte Format nochmals an der 
Vorderseite des Fachs (L). 


Impostare sul selettore del vassoio (J) il 
formato corretto per la carta (il selettore ad 
alternanza (K) da accesso ad altri formati). 
Verificare il formato sul lato anteriore del 
vassoio (L). 


Gire el mando de la bandeja (J) hasta que 
aparezca el tamano correcto. (El conmutador (K) 
permite acceder a mas tamanos.) Verifique el 
tamano en la parte delantera de la bandeja (L). 


调整纸盘刻度 （ J ) 从而显示正确的纸 
张尺寸。（用拨动式开关 （ K ) 能使用 
更多不同的尺寸。）核准纸盘前部显 
示的尺寸 （ L ) 是否正确。 


Nastavte ukazatel zasobniku (J) tak, aby 
ukazoval spravny format. (Packovy prepinac (K) 
umoznuje nastaveni na vice formatu.) Overte 
format na predni casti zasobniku (L). 


Note: The tray dial (J) must be set to the 
correct size for proper printer operation. 


Remarque : し e cad ran du bac (J) doit etre 
defini sur le format correct pour assurer le bon 
fonctionnement de I’imprimante. 


Hinweis: Fur den ordnungsgemaBen Betrieb 
des Druckers ist es erforderlich, daf3 der 
Auswahlknopf (J) des Fachs auf das richtige 
Papierformat eingestellt ist. 


Nota: II selettore del vassoio (J) deve essere 
impostato sul formato corretto affinche la 
stampante funzioni adeguatamente. 


Nota: Para que la impresora funcione 
correctamente, el mando de la bandeja (J) 
debe colocarse en el tamano apropiado. 


注意：要使打印机正常运作，纸盘刻 
度 （ J ) 必须设在正确的纸张尺寸上。 


Poznamka: Ukazatel na zasobniku (J) musi byt 
nastaven na spravny format kvuli spravne 
orientaci tiskarny. 
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If the blue paper length guide is not in the desired 
paper size, tilt the guide forward to detach it. Find 
the desired paper size. 


Si le guide de longueur bleu du papier n’est pas 
regie sur le format desire, inclinez-le vers I’avant 
pour le detacher. Recherchez le format du papier 
souhaite. 


Wenn die blaue Papier- し angsfiihrung nicht auf 
das gewunschte Papierformat eingestellt ist, 
kippen Sie die Fuhrung nach vorn, um sie zu 
losen. Suchen Sie die Markierung fur das 
gewunschte Format. 


Se la guida blu di lunghezza della carta non 
indica il formato desiderato, inclinarla in avanti 
per estrarla. Individuare il formato di carta 
desiderato. 


Si la guia azul para la longitud del papel no esta 
colocada en el tamano de papel deseado, 
empuje la guia hacia adelante para que se 
suelte. し ocalice el tamano de papel 
correspondiente. 


如果蓝色的纸张长度导板没有处于所 
要的纸张尺寸上，则将导板向前倾斜 
使之分离。找到所要的纸张尺寸。 


Pokud modra vodici nsta delky papiru nem v 
pozadovanem form さ tu papiru, sklopte ji smerem 
vpred a sejmete ji. Najdete pozadovany format 
papiru. 


10 


11 1 














Angle the guide slightly toward the tray front, 
insert the two side tabs (M) into the desired 
holes. Push the guide upright to snap the center 
tab (N) into place. 


Inclinez le guide legerement vers I’avant du bac, 
inserez les deux languettes I ate rales (M) dans les 
trous prevus a cet effet. Relevez le guide en le 
poussant a la verticale pour enclencher la 
languette centrale (N). 


Halten Sie die Fuhrung leicht angewinkelt zur 
Vorderseite des Fachs, und setzen Sie die beiden 
seitlichen Laschen (M) in die dem gewunschten 
Format entsprechenden Locher. Drucken Sie die 
Fuhrung dann in eine senkrechte Position, so dafB 
die mittlere Lasche (N) einrastet. 


Inclinare leggermente la guida verso la parte 
anteriore del vassoio, quindi inserire le due 
linguette laterali (M) nei fori desiderati. Spingere 
la guida verso I’alto per far scattare in posizione 
la linguetta centrale (N). 


Incline la guia ligeramente hacia la parte 
delantera de la bandeja，inserte las dos 
lenguetas (M) en los orificios respectivos y 
empuje la guia hasta su posicion vertical para 
encajar la lengueta del centro (N) en su lugar. 


将导板朝纸盘前侧略微倾斜，把两边 
的调整片 （ M) 插入所需尺寸的孔内。 
将导板推到垂直的位置，让中间的调 
整片 （ N) 喀嚓到位。 


Naklonte vodici listu pod mirnym uhlem k predm 
casti zasobniku a zasunte postranni vycnelky (M) 
do pozadovanych otvoru. Vyklopte vodici listu 
vzhuru tak, aby stredni vycnelek (N) zapadl na 
misto. 


Slide both paper width guides to the desired 
paper size. Lay paper flat into the tray. Make sure 
the paper is below the four tabs. 


Faites glisser les deux guides de largeur du 
papier sur le format souhaite. Posez le papier a 
plat dans le bac. Veillez a le placer au-dessous 
des quatre languettes. 


Stellen Sie beide Papier-Querfuhrungen auf das 
gewunschte Format ein. Legen Sie das Papier 
flach in das Fach. Achten Sie darauf, daf3 das 
Papier unter den vier Papierhaltern liegt. 


Far scorrere le due guide di lunghezza della carta 
in modo che coincidano al formato desiderato. 
Inserire la carta nel vassoio in posizione 
orizzontale. Accertarsi che la carta sia inserita 
sotto le quattro linguette. 


Deslice las dos guias de anchura del papel hasta 
el tamano de papel deseado. Coloque papel en 
la bandejade modo que quede piano. Asegurese 
de que el papel encaje debajo de las cuatro 
lenguetas. 


滑动两侧纸张宽度导板至需要的纸张 
尺寸处。将纸张平整地放入纸盘。确 
保纸张处于四角的卡纸标下。 


Nastavte obe vodici listy sirky papiru na 
pozadovany format. Ulozte papir naplocho do 
zasobniku. Ujistete se, ze je papir pod ctyrmi 
vycnelky. 








Fermez le couvercle du bac. Installez le bac. 


SchliefBen Sie die Fachabdeckung und setzen 
Sie das Fach wieder ein. 


Chiudere la copertura del vassoio e installare il 
vassoio. 


Cierre la cubierta de la bandeja. Inserte la 
bandeja en la impresora. 


关上纸盘盖，再将纸盘装回打印机。 


Zavrete viko zasobniku. Zasunte zasobnik do 
tiskarny. 


See the printer user’s guide to print a 
configuration page (to verify proper installation), 
to use the 250-sheet feeder, or for warranty 
information. 


Reportez-vous au guide d’utilisation de 
I’imprimante pour imprimer une page de 
configuration (afin d’en verifier la bonne 
installation), pour utiliser le bac d'alimentation 
de 250 feuilles, ou pour obtenir des 
informations sur la garantie. 


Anleitungen zum Druck einer 
Konfigurationsseite (zur Uberprufung der 
ordnungsgemaBen Installation), zur 
Verwendung der 250-Blatt-Zufuhrung sowie 
Garantieinformationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch fur den Drucker. 


Consultare il manuale dell’utente della 
stampante per le istruzioni su come stampare 
una pagina di configurazione (per verificare la 
corretta installazione), sull’uso delTalimentatore 
da 250 fogli o per le informazioni di garanzia. 


En la guia del usuario de la impresora 
encontrara informacion sobre como imprimir 
una pagina de configuracion (para verificar la 
correcta instalacion), utilizar el alimentador 
para 250 hojas de papel y sobre la garantia. 


请參阅打印机的用户指南，以打印配 
置页（以核实安装正确），使用250 
页送纸器，或查找有关保修信息。 


V uzivatelske prirucce tiskarny naleznete 
pokyny k vytisteni konnguracni stranky (aby se 
overila spravnost instalace), pouzivani 
podavace papi’ru na 250 listu a i 门 formace o 
zaruce. 


LISHDU UJ s - (5 5u (0 tLIoslnaQ oueH is l 10 ueds LIJ w-B-^e>>l?oo 












250-arks fremforeren har en justerbar bakke til 
papirformaterne Letter, Legal, Executive, 

11x17, A3, A4, A5, JIS B4 og JIS B5. 



Fjern al det indvendige indpakningsmateriale 
fra bakken. 



Slukfor printeren (A). Tag netledningen ud (B). 
Fjern alle kabler fra bagsiden af printeren (C). 


De papiertoevoerbak voor 250 vel heeft een 
instelbare papierlade voor de volgende 
papierformaten: A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, 
Letter (US), Legal (US), Executive (US) en 
11x17. 


Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de 
lade. 


Zet de printer uit (A). Verwijder het netsnoer 
(B). Verwijder alle kabels aan de achterkant van 
de printer (C). 


Saadettavassa 250 arkin syottolokerossa voi 
kayttaa paperikokoja Letter, Legal, Executive, 
11x17, A3, A4, A5, JIS B4 ja JIS B5. 


Poista kaikki pakkausmateriaalit lokeron sisalta. 


Sammuta kirjoitin (A). Irrota virtajohto (B). Irrota 
kaikki kaapelit kirjoittimen takaosasta (C). 


O TpocJ) 056 Tr|c; xapTiou 250 TS|ixxia)v 5ia0STSi 
npoaap|xi^6|xvo SiaKO yia x a P T ' Tunou Letter, 
Legal, Executive, 11x17, A3, A4, A5, JIS B4 kcxi 
JIS B5. 


Acpaipsais 6 入 a tcx u 入 ik 6( auaKsuaaiaq ano to 
S aWTSpIKO TOU OIOKOU. 


K 入 sicrrs to 5iaKoniri 入 siTOupYiaq (A). 
Anoauv5saTS to ko (入 cb5io napoxnc; psujiXToq 
(B). AcpaipsaTS 6 入 a tcx kcx 入 wSicx ano to niaco 
l^poq tou SKTuncoTri (C). 


A 250 lapos adagolo Letter, Legal, Executive, 
11x17, A3, A4,A5, JIS B4 es JIS B5 
papirmeretekre beallithato papirtalcaval 
rendelkezik. 


Tavolitson el minden csomagoloanyagot a talca 
belsejebol. 


Kapcsolja ki a nyomtatot (A). Huzza ki a halozati 
kabelt (B). Tavolitson el minden k さ belt a 
nyomtato hatuljarol (C). 


250 枚収納フィーダには、レター、リーガル、 
エグゼクティブ、11 x 17、 A 3、 A 4、 A 5、 JISB 4、 
JIS B 5 の各用紙サイズに合わせて調節できる 
用紙トレイが付いています。 


トレイの内側から梱包材をすべて取り除きま 
す。 


プリンタの電源を切り （ A )、 電源コードを抜き 
取って⑻、プリンタ後部からケーブルをすべ 
て外します(0。 


250- ^ 号スI 〇ヨ■フ lb Letter, Legal, Executive, 
11x17, A3, A4, A5, JIS B4, % JIS B5 号ス I 彐フ I 
署. 


罕丕智フト岩号ス I &* 对吾哲し I 叫. 


号ス I 哲し H 早〇11奴 b d 勾丑&ス I 暑9手刘フ H 針 
d 人 I 空.互引与暑 ii ^ a |0( A ). 3智五 El _ 
t ! A |0( B ). 互包 E ] 手|0]|人]刘 7] 針 
4| A |0( C ). 


Pengumpan 250-lembar memiliki baki yang 
bisa diatur untuk ukuran kertas Letter, Legal, 
Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS B4, dan 
JIS B5. 


Keluarkan semua bahan pembungkus dari 
dalam baki. 


Matikan printer (A). Cabut kabel listrik (B). 
Lepaskan semua kabel dari bagian belakang 
printer (C). 
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Stablingsraekkefolge af ekstraudstyr: 500-arks 
fremforer (eller 250-arks fremforer) nederst (D), 
250-arks fremforer (E), duplexenhed (F). 


De optionele papiertoevoer-accessoires 
moeten als voIgt opeengestapeld worden: 

De 500-vel toevoerbak (of 250-vel toevoerbak) 
geheel onderop (D); vervolgens de 250-vel 
toevoerbak (E) en tenslotte de duplexer (F). 


Lisavarusteiden pinontajarjestys: 500 arkin 
syottolokero (tai 250 arkin syottolokero) 
alimmaisena (D), 250 arkin syottolokero (E), 
kaantoyksikko (F). 


Icipa ouvocpijD 入 d>Ynonq npoaip8TiK(bv 
e^apTriiixTwv: TpocfioSoiriq x a P TI °u 
500 as 入 i5wv (ri 250 as 入 i5wv) cjto k6ctw ^Epoq (D), 
TpocpoSoTric; xcxpTiou 250 as 入 i5wv (E) koci, ts 入 oq, 
E^apTriMDc SKTuncbaewv 5 itt 入 ric; 6 屮 nq (F). 


Az opcionalis tartozekok egymasra 
helyezesi sorrendje: 500 lapos adagolo (vagy 
250 lapos adagolo) legalul (D), 250 lapos 
adagolo (E), duplex egyseg (F). 


別売アクセサリの積み重ね順序：一番下に 
500枚収納フィーダ（または250枚収納フィー 
ダ） （ D )、 その上に250枚収納フィーダ ( E )、 次 
にデュプレクサ （ F )。 


人卜哲早舎吾盈辯仝人0卜己_ 500-琴 
5丑フ1(王さ250- 咢吾吾フ l)(D),250- 号吾] 
フ I (E)，y3 フ 1(F). 


Urutan tumpukan aksesori opsional: 

Pengumpan 500 -lembar (atau pengumpan-250) 
di bawah (D), pengumpan 250-lembar (E), 
duplekser (F). 



Der skal to personer til at lofte printeren oven pa 
stakken med ekstraudstyr. Hold hullerne under 
printeren ovenover de tre tappe pa det overste 
ekstraudstyr. 


Er zijn twee personen nodig om de printer op te 
tillen en deze op de stapel bakken te plaatsen. 
De drie contactpennen op de bovenste bak 
passen in de uitsparingen aan de onderkant van 
de printer. 


Kirjoittimen nostamiseen lisavarustepinon paalle 
tarvitaan kaksi henkiloa. Kohdista kirjoittimen 
alapuoliset kolot paallimmaisen lisavarusteen 
kolmen nastan kanssa. 


Xpeia^oviai 5uo aiopcx \\a va TonoQsiriaouv 
tov eKTuncoTri snavco aia auvapiD 入 oyni^va 
s^apTfiiixTa. EuQuYpanJais nq oneq cjto k6ctw 
|jspoq tou SKTuncoTr] \e tic; Tpeiq aKiSeq tou 
npcbTOu ano enavco s^apir]|ixToq. 


Ketten emeljek a nyomtatot az egymasra 
helyezett tartozekokra. Igazitsak a nyomtato aljan 
talalhato lyukakat a legfelso tartozekon levo 
harom tuskere. 


2 人がかりでアクセサリの上にブリンタをの 
せてください。プリンタの底面にある穴を一番 
上のアクセサリの3つのピンに合わせます。 


手人卜吾〇1互包与暑 SQj 人彳早舎吾△马罕|0]| 
省己:|〇卜晳し|叫. ^BJEHOI +9晉迚罕|早舎吾 
勻人彳13011吳卒0101:哲しI叫. 


Dibutuhkan dua orang untuk mengangkat printer 
ke atas tumpukan aksesori. Atur supaya lobang 
di bagian bawah printer tepat pada ketiga pin di 
bagian atas aksesori. 



Fastgor printerkablerne (G). Tilslut netledningen 
(H). Taend for printeren (I). 


Sluit de printerkabels aan (G). Sluit het netsnoer 
aan (H). Zet de printer aan (I). 


Yhdista kirjoittimen kaapelit (G). Yhdista 
virtajohto (H). Kaynnista kirjoitin (I). 


Iuv 5 saT 8 Ta ko (入 cbSicx tou SKTunwiri (G) Kai to 
ko (入 cb 510 napoxnc; psujJDdoq (H). Avoi^Te to 
S iaKoniri 入 siTOupYicxc; tou eKTunwir] (I). 


Csatlakoztassa a nyomtatokabeleket (G). 
Csatlakoztassa a halozati kabelt (H). Kapcsolja 
be a nyomtatot (I). 


プリンタ■ケーブルを接続し （ G )、 電源コード 
をプリンタに差し込んだら （ H )、 プリンタの電 
源を入れます⑴。 


刊 0| 昌昝早辦さ旧人 12(G). 2岧*さ 
a さ！ ^ 人 12(h). 暑ヲ : id 人 12 ( 1 ). 


Pasangkan kabel printer (G). Sambungkan kabel 
listrik (H). Hidupkan printer (I). 
















Fjern bakken fra fremforeren og laeg den pa en 
plan overflade. Loft daekslet pa bakken. 



Indstil bakkeknappen (J) saledes at bakken 
viser det korrekte format. (Vippekontakten (K) 
giver adgang til flere formater.) Kontroller 
formatet pa forsiden af bakken (L). 


Bemserk: Bakkeknappen (J) skal vaere 
indstillet til det korrekte format, for at printeren 
kan fungere korrekt. 


Haal de papierlade uit de toevoerbak en plaats 
deze op een vlakke ondergrond. Ucht de deksel 
van de lade op. 


Stel het gewenste papierformaat in met behulp 
van de stelknop (J). (U kunt het formaat kiezen 
met de tuimelschakelaar (K).) Het gekozen 
formaat wordt getoond aan de voorkant van de 
lade (L). 


Opmerking: De printer kan alleen goed 
functioneren als u het juiste papierformaat hebt 
ingesteld met stelknop (J). 


Poista syottolokeron alusta ja aseta se 
tasaiselle pinnalle. Nosta lokeron kantta. 


Aseta lokeron valitsin (J) siten, etta lokero 
osoittaa oikeaa kokoa. (Saatokytkimella (K) voit 
valita lisaa kokoja.) Tarkista koko lokeron 
etuosasta (L). 


Huomaa: Lokeron valitsimessa (J) taytyy 01 la 
valittuna oikea koko, jotta kirjoitin toimisi oikein. 


Acpaipeais to 5iaK0 ano tov TpocpoSoiri kcxi 
T ono0sir]aTS tov as sninsQn snicpavsia. 
AvaariKcbais to k6( 入 u| 4 xx tou SiaKou. 


Pu0|jaTS tov nivaKa evQei^swv tou SiaKou (J) 
stoi cbaTS va Qeixvei to acoaio 
(〇 mdx 入 svcx 入入 cxYtiq (K) npoaap|i)^8Tai yicx 
nspiaaoTSpa pEYS 0 n-) E 入 sy€ts to ixyeSoc; oto 
siJTpoq |iipoq tou SioKou (L). 


Ir||£io)Gn : ri0( va 入 siTOupYiiasi acoaia o 
SKTuncoTriq npensi o nivaKaq evQsi^ecov (J) va 
eivai pu0|ja^Evoq oto acoaio #ys0oc; ■ 


Vegye ki a talcat az adagolobol, es fektesse 
sima feluletre. Nyissa fel a talca fedelet. 


Allitsa be a talca tarcsajat (J) ugy, hogy az a 
megfelelo papirmeretet jelezze. (A tovabbi 
mereteket a billenokapcsoloval (K) erheti el.) 
Ellenorizze a papirmeretet a talca elolapjan (L). 


Megjegyzes: A nyomtato megfelelo 
mukodesehez a talca tarcsajat (J) a he lyes 
meretre kell allitani. 


フイ _ 夕からトレイを取り出し平らな面に置 
きます。トレイ _ カバーを上げます。 


トレイが正しいサイズを表示するように、トレ 
イ • ダイヤル (J) を設定します。（切り替えスイッ 
チ (K ) を使ってその他のサイズにもアクセスでき 
ます ) 。トレイ前面でサイズを確認します (L )。 


注意：正常に動作するためには、トレイ•ダイ 
ヤル （ J ) が正しいサイズに設定されていなけれ 
ばなりません。 


吾 3 フ | 司号ス | 哲昝对フ H 斜〇彳翌岧哲丑宴 
细人旧 . 号順 S フ H 喜省己 14! 人 12. 


号ス 1 哲 401 曾 * 包 S 針〇彳 (J) 省吳 & 丑フ I フト丑 
人 |£| 刘呑 m 人 | 空 . (2 哥 △ 罕 | 大 | (K) き[|■卵丑 
フ I 署包 gn • し I 叫 .) 号ス I 哲召 3 フ I 署 ^] 
^A|0(L). 


平 :1 召与フト昝叫 g 玛号斜 EpJ 罕 |_ 号順 
[ 卜 0| 望 (j)0| 9 哿 & 丑フ I 至包暂し 1 叫 _ 


Lepaskan baKi dari pengumpan dan letakkan 
pada permukaan yang rata. Angkat penutup 
baki. 


Atur penunjuk baki (J) supaya baki 
menunjukkan ukuran yang benar. (Saklar 
putar (K) mengakses lebih banyak ukuran.) 
Periksa kembali ukuran pada bagian depan 
baki (L). 


Catatan: Penunjuk baki (J) harus disetel ke 
ukuran yang benar supaya printer bekerja 
dengan baik. 


AUYYuiJroAo)rol/\lMQg>^[nn—lQiIX:j^(cl(n3UOIDUI(ca)(oLI(cq 


yjsucoa Sl3uelja)l;}3z 








Hvis det bla papirlaengdestyr ikke er ved det 
onskede papirformat, vip da sty ret f re mad for at 
frigore det. Find det onskede papirformat. 


Als de positie van de blauwe papier- 
lengtegeleider niet overeenstemt met het 
gewenste papierformaat，kunt u deze verstellen. 
Wip de geleider schuin omlaag (naar u toe) en 
licht deze uit de gaten. Kies nu de gaten die 
overeenstemmen met het gewenste 
papierformaat. 

Jos sininen paperin pituusohjain ei ole halutun 
koon kohdalla, kallista ohjainta eteen sen 
irrottamiseksi. Paikanna sopiva paperikoko. 


Eav o ycx 入的 oc; oQriYO^ kHKOuq x a P TI °u 5ev eivai 
pu0|ja|i:voq y\a to KO(T(ix 入入 q 入 0 {jtyeQoo,, anpcb^Te 
tov npoq Ta siJTpoq y\a va anoxcopiaisi kcxi 
enavaTono0eir]aTS tov cjto sni0u|jyr6 #ys0oc; 
Xapnou. 


Ha a kek papirhosszusag-beallito nem a kivant 
papirmereten all, buktassa elore es emelje ki a 
beallitot. Keresse meg a kivant papirmeretet. 


青色の用紙長ガイドの位置が用紙サイズと異 
なる場合は、ガイドを手前に傾けて外し、希望 
の用紙サイズを探します。 


罕昱号ス I a 〇|王 g フ I フト省針台号ス I h 71011 
奴ス I を 9 フ I 暑フ I 晉〇= 1 芑己 1 晳 

し 1 [ 卜.智 t 卜さ号ス I 丑フ I 署 §：^ A | o . 


Apabiia pembatas panjang kertas berwarna biru 
tidak pad a ukuran kertas yang benar, ungkit ke 
depan untuk melepaskannya. Temukan ukuran 
kertas yang diinginkan. 



Saet sty ret en smule i en skra vinkel pegende 
fremad mod bakkens forside，indsaet de to 
sidetapper (M) i de onskede huller. Skub styret i 
opretstaende stilling, saledes at midtertappen (N) 
“hopper” pa plads. 


Houdt de geieider enigszins schuin naar voren 
(in de richting van de voorkant van de lade) en 
steek de twee buitenste lipjes (M) in de gewenste 
gaten. Druk de geleider naar achteren in de 
rechtopstaande positie, waardoor het lipje in het 
midden (N) met een klik op de juiste plaats komt 
te zitten. 


Kallista ohjainta hieman lokeron etuosaa kohden 
ja paina kaksi sivuliuskaa (M) sopiviin koloihin. 
Paina ohjainta pystyyn saadaksesi keskiliuskan 
(N) paikoilleen. 


ni sots s 入 0((()p(ix tov o6r|YO npoq to 8|jTp6q |jBpoq 
tou 6ioKou kcxi s(|)ap|JDaTS nq Quo n 入 ouvsc; 

Y 入 WTTiSsc; (M) anq aviiaioixsc ； onsq. nisaie tov 
o6r|YO Ka08Ta yicx va aispecoQei kcx 入 6( cnri Qsaq 
Tr|c; q KSVTpiKr] y 入 WTTi5a (N). 


Ovatosan dontse a beallitot a talca eleje fele, 
illessze a ket oldalso fulet (M) a kivant lyukakba. 
A beallito fuggoleges helyzetbe nyomasaval 
patti ntsa he lye re a kozepso fulet (N). 


ガイドをトレイ前面に少しだけ傾け、両側の夕 
ブ （ M) を用紙サイズと一致する穴に挿入し、 
ガイドを押して直立させ、中央部のタブ （ N) 


をはめ込みます。 


王 g フ I 暑 4* ■砑号灭 I 哲咢2至哲針刊哲 
苹，手フ H 勻夸9 IS ⑽晉省針芑干3〇11フフ I 早! 
S 合し I 叫.壬 g フ|署号叫至望 aw 吾乙卜 E J ( N ) 
昝邛ス|■己|〇]|フフ|早! ^ o ^ a | o . 


Miringkan sedikit pembatas ke aran depan baki, 
masukkan kedua tab samping (M) ke lobang 
yang sesuai. Dorong pembatas ke atas untuk 
memasukkan tab tengah (N). 



Skub begge papirbreddestyr til det onskede 
papirformat. Laeg papiret fladt i bakken. Sorg for 
at papiret er under de fire tapper. 


Schuif de twee papierbreedtegeleiders naar 
binnen tot deze overeenstemmen met het 
gewenste papierformaat. Plaats het papier in de 
lade en zorg dat het goed plat ligt. Zorg dat het 
papier beneden de vier lipjes blijft. 


Veda molemmat paperin leveysohjaimet sopivaan 
kokoon. Aseta paperi tasaisesti lokeroon. 
Varmista, etta paperi on kaikkien neljan liuskan 
alapuolella. 


Inpcb^TS Touq 5uo o5nY°uc ； tt 入 6ctouc; xapTiou 
cjto sni0u|JiT6 #ys0oc;. Tono0siriaTS to xapTi 
opi^ovna snavco cjto QiaKO. BspaicoQeiie oti to 
X apTi ppiaKSTai k6ctw ano tic; Teaaspiq 
Y 入 WTTiSsc;. 


Csusztassa mindket papirszelesseg-beallitot a 
kivant papirmeretre. Fektessen papirt a talcaba. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a papir a negy ful 
alatt van. 


両方の用紙幅ガイドを用紙サイズに合わせて移 
動し、用紙をトレイの中に平らに置きます。用 
紙が 4 つのタブの下にあることを確認します。 


号ス I し Itdl 王 g フ|暑岧針ち号ス| 3 フ|至皆 
㊂ 合し 1 [ 卜.号ス I 暑号ス 1 哲〇 11 牛至宴人 I 
空.号ス I フト HI 曾〇剛罕 I 利钭戣台フ I ■署弩 3 
針召人 12 . 


Geser kedua pembatas lebar kertas ke ukuran 
kertas yang diinginkan. Letakkan kertas rata di 
dalam baki. Pastikan kertas berada di bawah 
keempat tab. 
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Luk daekslet til bakken. Installer bakken. 


Se brugerhandbogen til printeren for at udskrive 
en konfigurationsside (for at kontrollere at 
installationen er udfort korrekt), for at bruge 
250-arks fremforeren eller for at fa 
garantioplysninger. 


Sluit het deksel van de papierlade. Installeer 
de lade. 


Druk een testpagina af om te controleren of 
de papiertoevoerbak voor 250 vel goed 
gelnstalleerd is. Raadpleeg hiervoor de 
gebruikershandleiding van uw printer. Daarin 
vindt u 0 ok nadere informatie over de 
garantievoorwaarden. 


Sulje lokeron kansi. Aseta lokero paikoilleen. 


Katso kirjoittimen kayttooppaasta ohjeita 
asetussivun tulostamisesta (asennuksen 
tarkistamiseksi), 250 arkin syottolokeron 
kaytosta tai saadaksesi takuutietoja. 


K 入 sicrrs to K(ix 入 u|4ix ki SYKonwrriaTS to QiaKO. 


AvaTpe^Te otov o5r|YO XPn a n^ Y ia va 
8KTuncba8TS |ja as 入 i5a 5ia|i)p(t)a)ar|q (yia va 
s 入 £Y$sts cxv iywe acoaia q eYKaiaaiaan), Y ia 
va |ix0eie va xpn ai M ： )n0| £i T £ tov TpocfioSoiri 
XapTiou 250 as 入 i5cov ri y\a va (3psiis 
n 入 ipocfiopisc; y\cx tt|v ewunon- 


Csukja le a talca fedelet. Helyezze be a talcat. 


Konfiguracios oldal nyomtatasara (ezzel 
ellenorizheto, hogy megfelelo-e az uzembe 
helyezes), a 250 lapos adagolo hasznalatara 
vagy a garanciara vonatkozo informacioert 
lapozza fel a nyomtato Felhasznaloi 
kezikonyvet. 


トレイ 

す。 


カバーを閉じて、トレイを差し込みま 


構成ページの印刷（正しいインストールを確認 
するため)、 250 枚収納フィーダの使い方、また 
は製品保証に関する情報については、プリンタ付 
属のユーザーズ • ガイドを参照してください。 


号ス I 哲§フ H 暑岜合し I 叫.号ス I 哲*智大 I 斜 d 人 I 


干名_ス1 y 划 ( g 齊&智司署哿 y 針フ I 制 
〇れ250-咢吾已フ I 人卜号，圧さし H 号昝罕 I 
别人卜号スト哲 n 暂牛匁合し| 

叫. 


Pasana kembali penutup baki. Pasanakan baki. 


Bacalah panduan pengguna printer untuk 
mencetak halaman konfigurasi (untuk 
memastikan instalasi sudah benar), untuk 
menggunakan pengumpan 250-lembar, atau 
untuk informasi garansi. 


AUYYuiJroAo)rol/\lMQg>^[nn—lQiIX:j^(cl(n3UOIDUI(ca)(oLI(cq 


yjsucoa Sl3uelja)l;}3z 













Papirmateren med en kapasitet pa 250 ark har 
en justerbar skuff for papirstorrelsene Letter, 
Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS B4 og 
JIS B5. 


250 -arkuszowy podajnik papieru posiada 
regulowalny pojemnik na formaty papieru 
Letter, Legal, Executive, 279x432 mm, A3, 
A4, A5, JIS B4i JIS B5. 


〇 alimentador de papel de 250 folhas possui 
uma bandeja ajustavel para tamanhos de papel 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, 

JIS B4e JIS B5. 


YcTpoPicTBO noflaqki byMarn BMecTMMOCTbK) 
250 jimctob co<qep>KMT jiotok ， HacTpanBaeMbin 
Ha pa3/iMMHbie BMflbi 6yMa 「 n: Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, JIS B4 m JIS B5. 


Pappersmataren for 250 ark har ett justerbart 
fack for formaten Letter, Legal, Executive, 

11x17, A3, A4, A5, JIS B4 och JIS B5. 


ailn?mi1aum^^nM 250-uwu 
il ぞ i/Uu 列 anjnu 例 Letter, Legal, 

Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS B4, LL 和 JIS 
B5 


這250頁容量的紙張供輸槽，具有可調整式的紙 

匣，以便您使用 Letter 、 Legal 、 Executive ' 
11 x 17英寸、 A 3 、 A 4 、 A 5 、 JIS B 4 和 JIS B 5 

大小的紙張。 


250 tabakalik besleyicimn Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, JIS B4 ve JIS B5 
kagit boyutlari igin ayarlanabilir birtepsisi vardir. 



Fjern alt transportmateriaie inni skuffen. 


Usun z pojemnika papieru wszystkie elementy 
opakowania zabezpieczajs^cego. 


Remova toda a embalagem de transpose de 
dentro da bandeja. 


Yflanme Becb ynaKOBOHHbin Maiepnan, 
HaxoflnuiMMcn b noTKe. 


Ta bort allt forpackningsmaterial fran facket. 


ぬ '^ M3J 例 aan^nn 


取出紙匣內所有的包裝填充物。 


Tepsimn igindeki sevkiyat amagli turn ambaiaj 
pargalarimgikartin. 



Sla av skriveren (A), frekk ut stromledningen 
(B). Fjern alle kabler pa baksiden av 
skriveren (C). 


Wyta^cz drukark^ (A). Odt^cz kabel zasilajs^cy 
(B). Usun wszystkie kable podt^czone z tytu 
drukarki (C). 


Desligue o interruptor da impressora (A). 
Desconecte o cabo de alimentagao eletrica (B). 
Remova todos os cabos da parte traseira da 
impressora (C). 


BbiKnK)Hme npuHTep (A). BbiHbTe 山 Hyp 
aneKTponmaHMfi (B). OTCoeflMHme Bee Kabenn 
c TbmbHOM CTopoHbi npuHTepa (C). 


Stang av skrivaren (A). Dra ur natsladden (B). 
Ta bort alia kablar fran skrivarens baksida (C). 


(A) lyJaan (B) tia^i 

( C ) 


關掉印表機的電源 （ A ) ，拔掉電源線 （ B ) ，再 
拆下印表機後面所有的電纜 （ C ) 。 


Yaziciyi kapatin (A). Elektrik kordonunu gikartin 
(B). Tumkablolari yazicinin arkasindan 
gikartin (C). 


ylsjoz!2slod(n<a>nG)nrod>sMMOOAd B>ISU9>S fB s= r-° M -fr ^lg6a)o>>Hni 

















Stablerekkefolge for ekstrautstyr: 500-arks 
papirmater (eller 250-arks papirmater) nederst 
(D), 250-arks papirmater (E), tosidigenhet (F). 


Kolejnosc utozenia opcjonalnych 
akcesoriow: 500 -arkuszowy podajnik papieru 
(lub 250 -arkuszowy podajnik papieru) na 
spodzie (D), 250 -arkuszowy podajnik papieru 
(E), duplekser (F). 


Seqiiencia da pilha de acessorios opcionais: 

Alimentador de 500 folhas (ou alimentador de 
250 folhas) na parte inferior (D), alimentador de 
250 folhas (E), duplexador (F). 


riopflAOK CTeJ1Jia>KMpOBaHMfl 
AOnOJIHMTenbHbIX yCTpOMCTB： YCTpOkiCTBO 
nofla^n byMarn BMecTMMOCTbHD 500 jimctob (mjim 
250 JIMCTOB) - BHM3y (D), yCTpOMCTBO nOflaHM 
byMarn BMecTMMOCTbHD 250 jimctob (E), 
yCTpOMCTBO flBycTopoHHePi nenaTM (F). 


Staplingsordning for tillbehor: Matare for 
500 ark (eller matare for 250 ark) langst ner (D), 
matare for 250 ark (E), enhet for dubbelsidig 
utskrift (F). 



To personer bor lofte skriveren oppa stabelen 
med ekstrautstyr. Rett hullene under skriveren 
inn mot de tre stiftene pa den overste 
utstyrsenheten. 


Dwie osoby powinny osadzic drukark^ na stosie 
zespolonych akcesoriow. Dopasuj otwory na 
spodzie drukarki do trzech kotkow znajduj^cych 
siQ na wierzchu gornego elementu 
akcesoryjnego. 


Duas pessoas devem levantar a impressora e 
coloca-la sobre a pilha de acessorios. Alinhe os 
orificios da parte de baixo da impressora com os 
tres pinos da parte de cima do acessorio. 


flBa nenoBeKa flomKHbi ycTaHOBmb npuHTep 
HaBepxy cienna>Ka M3 flononHmenbHbix 
ycTpoMCTB. Pacnono>Kme npuHTep TaK, HTobbi 
OTBepcTMR b HM>KHeM naHe/iM npuHTepa 
Haxoflunucb Ha<q Tpeivm LUTbipbKaMM b BepxHeM 
.qononHmenbHOM ycipoMCTBe. 


Tva personer bor hjalpas at att lyfta upp skrivaren 
ovanpa tillbehoren. Rikta in halen pa skrivarens 
undersida med de tre stiften pa det oversta 
tillbehoret. 


ailmmilxnan majLiaj ： ailmm 
500-unu (ma 
250-uwu) a が nu 如 (D), 

250-unu ( ヒ ) ， (F) 


例 umj 砑说 na^juuaiJnmiJ^nau ^uuu 

m 


選項配件安裝順序： 500頁（或是250頁）容 應由兩個人抬起印表機置於選項配件上。將印表 

量的紙張供輸槽在最下面 （ D ) ，250頁容量的 機底部的孔對準選項配件上的三個安裝栓。 

紙張供輸槽 （ E ) ，雙面列印模組 （ F ) 。 


Segimlik aksesuar yiginlama sirasi: 

500 tabakalik besleyici (yada 250 tabakalik 
besleyici), alt (D) uzerinde, 250 tabakalikbesleyici 
(E), dupleksleyici (F). 


iki ki§i yaziciyi aksesuar yigim uzerine 
kaldirmalidir. Yazicinin altindaki delikleri 
aksesuarin ug pimi ile hizalayin. 



Koble til skriverkablene (G). Sett stromstopselet i 
stikkontakten (H). Sla pa skriveren (I). 


Podta^cz kable do drukarki (G). Podt^cz kabel 
zasilajs^cy (H). Wt^cz drukarkQ (I). 


Encaixe os cabos da impressora (G). Conecte o 
cabo de alimentagao eletrica (H). し igue o 
interruptor da impressora (I). 


npucoeflMHMTe Kabenn npuHTepa (G). BciaBbTe 
山 Hyp aneKTponmaHun (H). BKnK)Hme 
npuHTep (I). 


Anslut skrivarkablarna (G). Satt i natsladden (H). 
Sla pa skrivaren (I). 


ほ Ljunmfuimmlad 镯 (G)iJuii 謂 (H) 

(l) 


接上印表機電纜 （ G ) ，插上電源線 （ H ) ，打開 
印表機電源 （ I ) 。 


Yazici kablolarim takin (G). Elektrik kordonunu 
takin (H). Yaziciyi gali§tirin (I). 
















Fjern skuffen fra papirmateren og legg den pa 
et flatt underlag. Loft opp skuffdekselet. 


Usun pojemnik papieru z podajnika i poloz go 
na ptaskiej powierzchni. Podnies pokrywQ 
pojemnika. 


Remova a bandeja do alimentador e coloque-a 
sobre uma superficie plana. Levante a tampa 
da bandeja. 


BbiHbTe jiotok M3 ycipoMCTBa no,qaMM byMarn m 
nonowme ero Ha poBHyHD noBepxHOCTb. 
floflHMMme KpbiLUKy noTKa. 


Ta bort pappersfacket fran mataren och stall det 
pa ett plant underlag. Oppna luckan. 


^tn^aan^nnaiJmmilaum^<?nM u 说ご 
叭 urm 例 tn 勿 


將紙匣從紙張供輸槽抽出，將它放在一個表面平 
坦的地方。打開紙匣頂蓋。 


Tepsiyi besleyiciden gikartip diizgun Dir yuzeye 
birakin. Tepsi kapagim kaldirarak agin. 



Innstill dreiehjulet pa skuffen (J) slik at riktig 
papirstorrelse vises pa skuffen. (Vippebryteren 
(K) gir tilgang til flere st 0 rrelser.) Kontroller at 
riktig storrelse vises foran pa skuffen (L). 


Ustaw wskaznik formatu (J) na pojemniku tak, 
aby pokazywat odpowiedni format papieru. 
(Prze^cznik (K) pozwala na ustawianie innych 
formatow.) Sprawdz ustawiony format na 
przodzie pojemnika (L). 


Ajuste o indicador da bandeja (J) para que ela 
exiba o tamanho correto. (A chave de 
comutagao (K) acessa mais tamanhos.) 
Verifique o tamanho na parte da frente da 
bandeja (L). 


YcTaHOBme LUKany noTKa (J) TaK, mobbi b OKHe 
noTKa yKa3b 旧 ancfi TpebyeMbiPi pa3Mep 
byMarn. (C noMOLi^bK) TyMbnepHoro 
nepeKnKDHaTena (K) mo>kho yciaHaBnuBaTb 
AononHMTenbHbie pa3Mepbi.) llpoBepbTe 
npaBM/ibHOCTb 3a<qaHMfl pa3Mepa byMarn Ha 
nepe^Hen naHenn noTKa (L). 

Stall in ratten (J) pa facket, sa att ratt 
pappersformat visas. (Anvand vippbrytaren (K) 
for att visa ytterligare format.) Kontrollera att ratt 
format visas pa fackets framsida (L). 


^Tn^L^an (K) 例 Wianwerm 

mvn 明 ) lvi<?nii) s ijun^^a^'ynuviun e ua>3m<?i(L) 


調整紙匣滑鈕 （ J) 從而顯示正確紙張尺寸。（開 
關 （ K) 可讓您使用更多不同的尺寸。）確認紙 
匣前方 （ L) 顯示的是正確的紙張尺寸。 


Tepsi ayarim (J), tepsi dogru bayutu gosterecek 
bigimde kurun. (Degi§tirme dugmesi (K) ile 
daha degi§ik boyutlari da segebilirsiniz.) 
Boyutun dogru olup olmadigim tepsinin 
onunden (L) denetleyin. 


Merk: Dreiehjulet pa skuffen (J) ma innstilles 
pa aktuell storrelse for at skriveren skal fungere 
pa riktig mate. 


Uwaga: Wskaznik (J) musi bye ustawiony na 
odpowiedni format, aby drukarka mogta 
prawidtowo dziatac. 


Nota: O indicador da bandeja (J) deve ser 
ajustado ao tamanho correto para que a 
operagao da impressora seja adequada. 


npMMenaHMe: 山 Ka/ia JiOTKa (J) ,qon>KHa 6biTb 
ycTaHOB/ieina Ha ncnonb3yeMbin pa3Mep 
byMarn nnR to 「 o, mobbi npuHTep paboian 
npaBunbHO. 


Obs! Du maste stalla in ratten (J) till korrekt 
format for att skrivaren ska fungera pa ratt satt. 


於 3srmm 勺： (J) 犯 ^^ 


注意：紙匣滑鈕 （ J) 必須設定正確的紙張尺寸， 
才能使印表機正常列印。 


Not: Yazicimn duzgun gali§masi igin tepsi ayari 
(J) dogru kagit boyutuna ayarlanmalidir. 


ylsjo z ! 2 slod(n <a> n G) nr od >sMMOOAd eylsu9>s fBs=r-°;^ -fr ^lg6a)o> >Hni 
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Hvis den bla papirlengdeskinnen ikke er innstilt 
pa onsket papirstorrelse, vippes skinnen forover 
for a fjerne den. Finn riktig papirstorrelse. 


Jezeli niebieski ogranicznik dtugosci papieru nie 
znajduje sie w potozeniu odpowiadaj^cemu 
wybranemu formatowi papieru, to pochyl go do 
przodu i wyjmij z otworow mocuj^cych. Znajdz 
otwory odpowiadaja^ce z^danemu formatowi 
papieru. 


Se a guia de comprimento do papel azul nao 
estiver no tamanho de papel desejado, incline a 
guia para a frente para solta-lo. Procure o 
tamanho de papel desejado. 


Ecnn orpaHMHMTenb 朋 mnbi byMarn (cmnero 
UBeTa) He yciaHOBneH Ha TpebyeMbin pa 3 Mep 
byMarn, HaKnoHme orpaHMMmenb Bnepefl, 
HTobbi BbiBecTM ero M 3 3 auenneHMfl. Onpe,qenme 
nono>KeHMe ajir TpebyeMoro pa 3 Mepa byMarn. 


Om den bla ledaren for papperslangd inte ar 
installd for det aktuella pappersformatet ska du 
falla ledaren f ram at sa att den lossnar . し eta 
sedan ratt pa det pappersformat du ska anvanda. 


uuTyirns'ynH n 例 adrm 

matia^iaan 例 0 uodm ご ^ nMn 例了 


如果藍色的紙張長度導板沒有設定在所要的紙 
張尺寸，將它往前斜的拉出。找出所要的紙張尺 
寸。 


Mavi kagit uzunlugu kilavuzu istenen kagit 
boyutunda degilse, kilavuzu one dogru egerek 
kurtarin. istenen kagit boyutunu bulun. 


Sett papirskinnen litt pa skra mot fronten av 
skuffen, og sett de to tappene pa hver side (M) i 
de aktuelle hullene. Trykk skinnen til oppreist 
stilling for a kneppe den midterste tappen (N) 
pa plass. 


Lekko pochyl ogranicznik w strong przodu 
pojemnika papieru, wtoz dwa boczne uchwyty 
mocuja^ce (M) w odpowiednie otwory. Odchyl 
ogranicznik w pozycjQ pionowa^, aby srodkowy 
uchwyt mocuj^cy (N) zaskoczyt na swoje 
miejsce. 


Posicione esse guia ligeiramente em diregao a 
parte da frente da bandeja，insira as duas 
linguetas laterals (M) nos orificios desejados. 
Empurre a guia para cima para prender a 
lingueta central (N) no lugar. 


CnerKa HaKnoHme orpaHMMmenb no 
HanpaBJieHMK) k nepe^HePi CTeHKe noTKa m 
BCT aBbTe flBa boKOBbix ynopa (M) b TpebyeMbie 
OTBepcTMR. noBepHme orpaHunmenb BBepx no 
3 a 山 e/iKMBaHMfl uempa/ibHoro ynopa (N). 


Vinkla ledaren nagot framat mot fackets framsida 
och for in de tva hakarna (M) i lampliga hal. Skjut 
ledaren sa att den star uppratt och mittenhaken 
(N) gar in i motsvarande hack. 


(M) 说 Vlum 例 Qdrm mmi nu 例 u 6 ] 
mamG?^n^rinan>3 (N) aafimn 


將導板朝向紙匣的前端，傾斜地將兩端的榫頭 
(M ) 插入適當的安裝孔〇將導板推成垂直的位 
置，讓中間的榫頭 （ N) 卡入正位。 


Knavuza, tepsi onune dogru hafifge，agi verip iki 
kenar kulpunu (M) istenen deliklere gegirin. Orta 
kulp yerine oturacak bigimde (N) kilavuzu yukari 
itin. 



Skyv begge papirbreddeskinnene til onsket 
papirstorrelse. Legg papiret flatt i skuffen. 
Kontroller at papiret ligger under de fire tappene. 


Przesun o by dwa ograniczniki szerokosci papieru 
w pozycjQ odpowiadajc^c^wybranemu formatowi. 
Potoz papier ptasko na spodzie pojemnika. 
Upewnij siQ, 之 e papier znajduje siQ pod czterema 
uchwytami dociskowymi. 


Deslize as duas guias de largura do papel para o 
tamanho de papel desejado. Coloque papel 
dentro da bandeja. Certifique-se de que o papel 
esteja debaixo das quatro linguetas. 


riepeMecTMTe 06 a orpaHUMmena 山 npmnbi 
byMarn b nono>KeHMe, cooTBeTCTBy_ee 
TpebyeMOMy pa3Mepy. Pobho yno>KMTe byMary b 
noTOK. y 6 e,amecb b tom, hto byMara Haxoflmca 
nofl BceMM HeTbipbMfl ynopaMM. 


Skjut bada ledarna for pappersbredd till det 
pappersformat som ska anvandas. Lagg i papper 
i facket. Se till att papperet ligger plant och under 
de fyra klammorna. 


Tin 包 Vlum 例 

m mi 


依據所要安裝紙張的尺寸，將兩端的紙張寬度導 
板推到適當的位置。將紙張平整地裝入紙匣。確 
定所裝紙張沒有超過紙匣四端鎖片的高度。 


Her iki kagit eni kilavuzunu istenen kagit 
boyutuna gore kaydirin. Kagidi tepsi ye duzgunce 
yatirin. Kagidin dort kulpun seviyesinin de altinda 
kaldigindan emin olun. 








Zamknij pokrywQ pojemnika papieru. Zainstaluj 
pojemnik w drukarce. 


Feche a tampa da bandeja. Instale a bandeja. 


3aKpoMTe KpbiLUKy noTKa. BciaBbTe jiotok Ha 
MeCTO. 


Stang luckan och skjut in facket. 


幻勿 ^ hfnaum 勿 


關上紙匣頂蓋，再將紙匣裝回紙張供輸槽。 


Tepsi kapagim kapatin. Tepsiyi yerine takin. 


Sla opp i brukerhandboken for skriveren for a 
skrive ut en konfigurasjonsside (bekrefter at 
installasjonen er utfort pa riktig mate), for a 
bruke den 250-arks papirmateren, eller for 
garantiopplysninger. 


W instrukcji obstugi drukarki zapoznaj sie z 
dodatkowymi informacjami na temat 
drukowania strony konfiguracji (aby sprawdzic 
prawidtowosc instalacji), korzystania z 
250 -arkuszowego podajnika papieru lub 
gwarancji. 

Consulte a guia do usuario da impressora para 
imprimir uma pagina de configuragao (para 
verificar a instalagao adequada), para usar o 
alimentador de 250 folhas ou para informagoes 
sobre garantia. 


Cm. pyKOBOflCTBO nnn nonb30BaTeneM 
npuHTepa ana nonyHeHUR MHcpopMaunn o 
nenaTM KOHcpurypaunoHHOM cipaHnubi ( 朋 a 
npoBepKM npaBM/ibHOCTM yciaHOBKn), o paboie 
ydpoMCTBa noflann byMarn BMecTMMOCTbHD 
250 nucTOB v\m o rapaHTMMHbix 
o6a3aienbCTBax. 

I anvandarhandboken for skrivaren finns 
anvisningar for hur du skriver ut en 
funktionstestsida (for att kontrollera att 
installationen ar riktig) och hur du anvander 
mataren. Handboken innehaller ocksa 
upplysningar om garanti. 

¢1 i^1 i V) VIi V A Al 

rina^) 5 

ailmmiJaurn^nM 250-uwu 
num^inJi^rru rhunanTn^l^rm^jiiarrmT 


您若要印出一張設定頁（來確定安裝正確）、或 
想取得 250 頁容量紙張供輸槽的使用方式、或 
產品保證的資訊，請參閱印表機的使用 
者手冊。 


Bir konngurasyon sayfasinin basilmasi (duzgun 
takildigim gormek igin), 250 tabakali besleyici 
kullammi ya da garanti bilgileri konusunda 
yazicinin kullamci kilavuzuna bakin. 
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